N MOTELR CONSOMME DELESSEMCE
DEIHULE., FTDU MEAL ...

... Le métal des pigces en mouvement qui suse avec le frottement. Cette usure se
manifeste trés tot par des dégradations imperceptibles des surfaces metalliques internes.
Kilométre aprés kilométre, ces traces d'usure altérent le rendement du meteur. Celui-ci
perd de son brio, les consommations d'huile et de carburant augmentent. Le moteur
vielllit. Différents moyens sont employés pour freiner cette usure :

o Les huiles : parfaites pour lubrifier mais ne compensent pas les pertes de métal dues

aux frottements.

» Les additifs : ils agissent sur les caractéristiques chimiques de I'huile, et non sur I'état

physique des surfaces du moteur,

Pour remplacer le métal du moteur usé par le frottement il n'y a que le métal. Celui des
microparticules de Métal5. C'est la tout lintérét technologique de Métald, premier
véritable remétallisant de tout moteur a combustion.

Qu est-ce que Meélals ?

Composé de microparticules de cui-
vre traitées sous vide au zinc et a l'argent,
puis noyées dans 50 cm? d'huile neutre,
Métal5 est fluide, de couleur cuivrée.

Il s'emploie trés facilement sur tous
les moteurs essence, diesel, G.RPL., at-
mesphériques ou turbo ; il suffit de le
verser dans le carter d’huile. Son effica-
cité dure 15000 km environ et les effets
se font sentir dés les premiers 1000 &
2 000 km. Le traitement est renouvelable,
sans gue ce soit une obligation.

Comment a7 Metal5 ¢

Ses microparticules extrémement pe-
tites (0,5 & 5 microns) sont véhiculées
par 'nuile du moteur. Elles viennent se
“verrouiller” dans toutes les imperfections
de surface sous l'effet de la pressicn
exercée par les pieces en mouvement,

Partout ol il y a frottement - donc
usure -, Métal5 réalise une véritable “re-
métallisation” dont les effets sont multi-
Zup. &9 rles:

e Action préventive de l'usure
sur les moteurs recents ;

¥ @ Action curative sur les mo-
¥ teurs plus anciens.

D'une fagon générale, la vie du mo-
teur est dura-
blement prolon-
gée et ses prin- !
cipales fonc- |
tions amélio-
rées (puissan- |!
ce, souplesse, |
rendement), ce
qui ne peut
qu'entrainer
une réduction
des surconsommations d’huile et de car-
burant dues a l'usure.

1. Avant 2. Pendant 3. Aprés

O agit Melals ?

Sur toutes les surfaces lubrifiees sou-
mises a des frottements intensifs, circulai-
res ou alternatifs.

o Mouvements circulaires : dans le bas
moteur, les coussinets de téte de bielle et
manetons, les coussinets et portées de
palier, les chemins de roulement, etc. Au
niveau de ['arbre & cames : coussinets et
portées de palier.

o Mouvements alternatifs : Métald sin-
cruste dans les microporesités des parois
de cylindre sous la pression des seg-
ments.

Unne action en aux plaases,

Pendant la 1™ phase : (2 a4 3000
km), les microparticules de Métal5 vien-
nent se “verrouiller” aux points de frotte-
ments.

A la fin de cette 1™ phase, toutes les
microparticules sont fixees sur les surfa-
ces moteur. On peut done vidanger sans
risque d'en éliminer.

Pendant la 2° phase : (12 a 13000
km), les frottements qui continuent leurs
effets vont user progressivement cette
protection de surface. Au bout de 15000
km, le moteur est revenu & son état initial.
On peut choisir cu non de renouveler le
traitement.

Sous leffet des fortes frictions, les particules de
Métals vont "remétalliser” les piéces en mouvement
en se "verrouillant” dans les imperfections de surface.

L adt dle pls 7

Metals ne doit pas étre confondu
avec un additif ou avec un produit & base
de Teflon™ : c'est un traitement métallisant
de surface, dont l'action est purement
physique. Cette technigue est utilisée de-
puis longtemps en industrie. Mais pour
devenir applicable aux moteurs, il fallait :
s des particules suffisamment petites
pour traverser tous les filtres & huile et
circuler dans les canalisations les plus
fines ; ‘

@ gue ces particules soient spécialement
traitées pour ne pas rester au fond du
carter.

* Marque déposée par Dupont de Nemours.

Métal5, avec ces microparticules
thixotropées, répond & ces impératifs,
Enfin, & la différence d'un additif, Métal5
n'a aucune action chimigue sur I'huile gui
sert uniguement a le véhiculer.

Les qualiiés dles mélauy oo M5 :
SIADIIE el feperele

o Alllage cuivreux obtenu par plusieurs
traitements sous vide, au zinc et a lar-
gent.

s Granulomeétrie : particules trés fines de
0,5 a 5 microns ; cette dimension infinité-
simale est-un des facteurs essentiels de
son efficacite et lui permet donc de traver-
ser tous les filtres a huile dont les seuils
de filtration se situent généralement entre
10 et 30 microns.

e Poids : trés faible densité du fait de I'ab-
sence de métaux lourds (pas de plomb).
« Stabilité totale de l'alliage qui ne pré-
sente aucune altération aux conditions
de temperature et de pression auxguelles
il se trouve soumis dans un moteur.

o La forme particuliere des microparticu-
les leur permet un “accrochage” naturel
dans les imperfecticns de surface.

o Les caractéristiques physigues des mi-
croparticules interdisent toute formation
de surépaisseur excessive. Elle serait eli-
minée par un phénoméne identique a
celui du rodage.

o Les microparticules en suspension
dans le Iubrifiant ne peuvent s'agglomé-
rer entre elles gue lorsgu'elles sont soumi-
ses a une forte pression : aucun risque
d'obturation du circuit de graissage.

o Une propriété particuliere, la thixotro-
pie, permet aux microparticules de se
disperser aux moindres mouvement
d'huile sans s'agglomérer. Cette caracté-
ristique essentielle autorise de longues
periodes d'arrét du moteur, sans risgue
d'adhérence du produit au fond du car-
ter.

e Chague dose de Métal5 fait I'objet d’'un
contréle électronique de qualité avant
son conditionnement dans un flacon a
fermeture inviolable.



A DOUBLEACTIOV

DES MICROAARTICULES METAL 50

Métal5 agit soit a titre préventif sur les moteurs récents ou correctement
entretenus, soit a titre curatif sur les moteurs d’un certain kilométrage.

Action préveniive : proiege
ol [sure, améliore fe remdement

Action coraive . sur /e vt
et has moleur:

» Prévention de I'usure : Difficile d'ima-
giner qu'un moteur puisse s'user dés les
premiers kilométres | Et pourtant, méme
sur un moteur neuf, le cylindre voit ses
parois suser et son étanchéité diminuer
a chague frottement.

Pendant le rodage, ce début d'usure
est bénéfique car il permet aux piéces
mécaniques de sajuster les unes aux
autres. Mais, dés le rodage terminé ce
sont les performances d'origine du mo-
teur qui lentement vont se dégrader.

Prévenir cetie usure a son origine est
encore le meilleur moyen de conserver a
son moteur ses gualités initiales : sou-
plesse, sobriété, reprise... .

Clest le réle premier de Métal5 :
combattre avec ses microparticules mé-
taliques les premiéres traces d'usure au
fur et & mesure gu'elles apparaissent.

» Amélioration du rendement : Les meil-
leurs coefficients de frottement sont obte-
nus par le contact de deux surfaces
métalliques de dureté différente : surface
dure contre surface tendre.

Métal5 est un composée de micropar-
ticules de métaux tendres (cuivre, argent,
zing) idéal pour réduire les frottements et
améliorer par conséquent le rendement
du moteur.

Sur un moteur d'un certain kilométra-
ge, les dégradations et les irrégularités
de surface provoguées par les frotte-
ments peuvent é&tre importantes (par
comparaison avec I'état du moteur a la
fin de la période de rodage).

Ces dégradations sont les principa-
les responsables de la perte de puis-
sance et des surconsommations d’huile
ou de carburant. Métal5 restaure les sur-
faces dégradées en rapportant du métal
aux seuls endroits usés. Ce traitement
peut &tre spectaculaire sur I'étanchéité
segments/parcis de cylindres.

La prewve par la mesure
des compressions

La compression, c'est la faculité pour
un moteur de comprimer dans le cylindre
le mélange carburant + air avant l'explo-
sion. Si le cylindre n'est pas rigourcuse-
ment étanche, la compression est impar-
faite et le moteur perd de ses gualités
dorigine. Il faut donc remétalliser les sur-
faces du cylindre pour maintenir cu réta-
blir cette étanchéité.

La mesure des compressions met en
évidence la perte d'étanchéité des cylin-
dres due a l'usure normale de fonctionne-
ment. Une 2° mesure, aprés traitement,
montre I'amélioration des compressions
et prouve l'efficacité de Métal5.

Exemple d’entretien préventif sur un moteur
essence 2 litres classique trés bien entretenu.

Etat des compressions Etat dés compresslons
avant I'enlretien a 45 581 km. aprés I'entretien a 47 533 km.

Exeimple d’entretien curatif sur un moteur
diesel 2,5 litres.

Etat des compressions Elat des compressions
avant l'entretien 133677 k. aprés Pentretien & 134 358 km.

Les compressions remontent et s'équili-
brent dans chaque cylindre. Le moteur
retrouve ses qualités : souplesse, sobrié-
&, reprises.

Sur le Das moteur aussi;

De par sa composition en microparti-
cules et son mode d'action, Métal5 opere
une remétallisation “sur mesure” partout
ou il y a frottement et pression : c'est
important, non seulement pour les com-
pressions mais aussi pour toutes les pié-
ces essentielles du bas moteur qui subis-
sent des pressions élevées.

Métal5 en remétallisant les coussi-
nets, améliore le travail du vilebrequin, ce
qui expligue les résuliats bénéfigues du
traitement méme sur des véhicules dont
les compressions sont bonnes. Les effets
perceptibles seront alors une meilleure
souplesse du moteur et des montées en
regime facilitées.

Sans Hrction, pas d achon,

Métal5 n'agit pasla ol il n'y a pas de
frictions impoertantes et réguligres. Ainsi,
il ma aucun effet sur les soupapes (tétes
de soupapes, portées, guides). Si le man-
gue de compression provient du haut
moteur, Métal5 n'y changera rien.

De méme, le traitement sera sans
effet sur une consommation excessive
d'huile due & des joints défectueux (ex. :
joints spy de gueues de soupape).

Améliorez les compressions
165 Surconsommalions dimmuent

Quand I'élanchéité des
cylindres n'est pas parfaite,
une parlie des gaz compri-
més s'échappe sans agir
directement sur les téles de
piston. Conséquence : perte
de puissance et surcon-
sommalion de carbuirant.

Une étanchéite tres de-
fectueuse peut méme en-
trainer des remontées d’hui-
le, laquelle est brilée dans
les chambres de combus-
tion. Conséquence : surcon-
sommation d'huile, fumée,
bougies humides.

Avec un entretien Mé-
talb, I'étanchéité est mainte-
nue ou rétablie : toute 'éner-
gie de I'explosion est & nou-
veau disponible pour le tra-
vail du moteur. Consé-
quence : les remontées
d'huile diminuent ainsi que
les surconsommations de
carburant.




MODEDELO)

Métal5 s'utilise sur tous les moteurs de plus de 10 000 km, c’est-a-dire dés la fin
du rodage. En effet, bien que Métal5 ait une action bénéfigue sur les moteurs usés,
il est conseillé de l'utiliser & titre préventif. Une détérioration trop importante du moteur
rendrait moins efficace ce traitement d'entretien anti-usure.

Autormobies 2 moteur essence,

Utiliser une dose auto (houchon bleu)
quelle gue soit la cylindrée.
» CAS GENERAL : moteur propre, c'est-
a-dire vidange et filtre & huile de moins
de 1000 km.
1 - Bien agiter le flacon (bouchon en bas)
notamment en hiver quand le froid rend le
support huileux moins fluide.
2 - Verser le contenu du flacon par l'ori-
fice de remplissage d'huile.
3 - Rincer le flacon avec votre huile habi-
tuelle, afin de récupérer tout le produit.
¢ CAS PARTICULIER : traitement au mo-
ment de la vidange et du changement
du filtre a huile.
1 - Bien agiter le flacon.
2 - Verser le contenu du flacon directe-
ment dans le bidon d'huile neuve.
3 - Rincer le flacon a plusieurs reprises
pour récupérer la totalité du produit.
4 -Verser le contenu du bidon dans le
carter et compléter le niveau.

Cette mise en ceuvre permet d’obtenir
immédiatement une excellente homoge-
néité du produit dans I'huile.

« Durée d'efficacité : environ 15000 km
outoutesles deux vidanges selonl'état des
surfaces du moteur et son mode d'utilisa-
tion.

REMARQUES :

[l n'est pas nécessaire de faire tour-
ner le moteur immédiatement aprés avoir
versé Métals. Cependant les résuitats
seront plus rapides si on effectue le traite-
ment avant un déplacement.

Aucune précaution particuliere n'est
a prendre concernant la conduite du
véhicule,

Auilomobies 3 moleur alesel

A cause du glagage des parois de
cylindres par le gazole, le traitement peut
agir plus lentement que sur un moteur &
essence, notamment en cas de fort Kilo-
métrage. Le principe d'action du produit
et son mode d'emploi sont les mémes
que pour les moteurs a essence.

Melals el les furbos,

Métals semploie indifféeremment sur
les moteurs atmosphériques ou turbo
compressés. Par contre, Métalb n'a au-
cune action ni favorable, ni défavorable,
sur les turbos. Il ne peut notamment pas
résoudre le probléme de l'usure des pa-
liers d'axe de turbo.

Jansimssions,

Métals améliore la souplesse de
fonctionnement des transmissions, pre-
vient l'usure des chemins de roulement
et diminue les bruits d'engrenage.

» Dosage : utiliser une dose {bouchon
bleu) & l'occasion d'une vidange.

e Durée d'efficacité : environ 20 000 km.

& Utilisation :

- Boltes de vitesses non automatiques :
ne pas utiliser Métal5 dans une boite
automatique.

- Ponts : classiques ou autobloquants.

- Groupe motopropulseur : dans le cas ou
le moteur et la boite sont Iubrifies par la
méme huile, on peut utiliser Métalb sans
probléme. Par contre, la durée d'effica-
cité sera inféricure car la boite de vitesse
“consommera” une partie du produit.

Moleurs marnins,

Un traitement Métal5, effectué en dé-
but de saison, se révélera bénéfigue sur
ce type de moteur soumis a des contrain-
tes particulieres d'utilisation : hivernage,
démarrages fréquents et nécessité de
pouvoir disposer d'un couple important.
& Pour un moteur 4 temps, essence ou
difese\, suivre le mode d'emploi "Autcmo-
biles”.

» Pour un moteur 2 temps, suivre le mode
d'emploi "Mcto & moteur 2 temps”.ip 91

» Embases : comme pour les transmis-
sions automobiles, Métals prévient trés
efficacement l'usure de la pignonnerie.

Moleurs de forte cylidrée (17,
J0i lourds, machines agrcoles),

Le principe d'action est le méme que
sur les moteurs d'automobiles, mais le
dosage et la mise en ceuvre different
compte tenu de l'importance des surfa-
ces a traiter :

» Dosage : utiliser un traitement auto
{bouchon bleu) par fraction de 4 000 cm?
de cylindrée (ex. : pour un moteur de
10000 cm3, utiliser 3 traiterments).

e Mise en ceuvre : a loccasion d'une
vidange et du remplacement du filtre a
huile ou des épurateurs, remplir le carter
d'huile a moitie, mélanger les doses né-
cessaires de Métalb avec quelques litres
dhuile et verser le mélange dans le car-
ter. Finir ensuite le plein. d’huile.

Cette mise en ceuvre pour les gros

moteurs permet de mieux diffuser la tota-
lit& du produit dans I'huile,

Moleurs statiomnanes,

Le principe d'action est le méme que
pour un moteur automopile.
» Durée d'efficacité : environ 200 heures
de fonctionnement.
o Dosage :
- cylindrée inférieure a 1 000 cm? : utiliser
Métal5 spécial moto (bouchen rouge),
- cylindree supéricure a 1 000 cm? : utili-
ser Métal5 auto (bouchon bleu) jusqu'a
4000 cm3 de cylindrée. Au-dela, voir
rubrique “Moteurs de forte cylindrée”.

Auitres moteurs (fondeuses,.,)

Pour ce type de moteurs, dont I'uti-
lisation est saiscnniere, un traitement
Méetal5 facilitera notamment les démarra-
ges. Se reporter aux modes d'emploi
"Moto a moteur 4 temps” ou "Moto &
moteur 2 temps”, selon le type de moteur.
Durée d'efficacité : de l'ordre d'une cin-
quantaine d’heures d'utilisation.

Remarques importanies

« Ralenti : sur des moteurs relativernent useés,
I'action de Métal5 peut provoguer une augmentation
du régime de ralenti. Ce phénomeéne est normal et
provient de l'amélioration générale du fonctionne-
ment du moteur. |l suffira de régler plus bas le régime
du ralenti.

o Produits & base de Téflon* : ne pas utiliser
Métal5 apreés un traitement récent avec ce type de
produit gui soppose a l'accrochage des microparti-
cules et donc a Fefficacité de Métal5.

& Huiles contenant du graphite : sur des mo-
teurs lubrifiés depuis longtemps avec ce type d'hulle,

- Métals sera moins efficace, car les particules de

graphite en place géneront son accrochage.

# Témoin lumineux de pression d'huile : dans
quelques cas, on constate que le voyant lumineux de
pression dhuile s'allume aprés un traitement
Metal5. Ce phénomene purement électrigue, et sans
rapport avec la pression d'huile, révele l'usure de la
gaine isolante qui equipe certains manocontacts de

- pression d'huile. On rencontre généralement ce type
| de manocontact sur des moteurs diesel d'un modele

ancien, Pour permetire a neuveau le ben fonctionne-
ment de ce témoin lumineux, il suffit de poser un
manacontact dispesant d'une gaine isolante en bon
état.

- *Téflon est une marque dépasée par Dupont de Nemours.

|



MEAL 5 ET LB MOTOS,

Métal5 existe en dose “spécial moto”. Il présente les mémes caractéristiques que le
traitement auto : composition, granuloméirie, etc. Mais son dosage a été calculé pour
convenir a toute cylindrée entre 125 cm3 et 1 100 cm?3. Le principe d'action, les endroits
du moteur concernés par le traitement et les effets du produit sont les mémes que sur les
moteurs automabiles.

Ce traltement métallisant est d'autant plus recommandé sur les moteurs de moto que
ceux-ci s'usent beaucoup plus vite. En effet, les variations de régime sont importantes, les
vitesses de rotation élevées et le refroidissement est plus difficile sur ce type de moteurs.

La durée du traitement peut varier dans des proportions sensibles selon le type de
moteur et le style de conduite. Statistiquement, I'efficacité moyenne d'un traitement est de

l'ordre de 10 000 km.

Molos 3 moleur 4 femps,

Utiliser une dose de Métal5 spécial
moto (bouchon rouge) dans un moteur
propre, vidange et changement de filtre
a huile de moins de 1 000 km.

« Bien agiter le flacon avant de l'ouvrir,
notammment en hiver quand le froid rend
le support huileux moins fluide.

e Verser le contenu du flacon par l'orifice
de remplissage d'huile.

e Rincer le flacon avec I'huile utilisée, afin
de ne pas perdre de produit.

Comme celui-ci est trés concentré, il
peut étre nécessaire de rincer le flacen
plusieurs fois.

[EEE e T S

REMARQUES :

En cas de filtre centrifuge, le nettoyer
avant d'utiliser Métals.

Pas de contre-indication si I'em-
brayage est & bain d'huile ou si la bolte
de vitesses est lubrifiée par la méme
huile que le moteur.

Convient aussi bien aux moteurs
dont la iubrification est assurée par
“parbotage” qu'a ceux utilisant la
technique dite du “carter sec”.

Les vidanges intermédiaires
n'affectent pas l'efficacité du
traitement sl on laisse agir le
produit pendant environ 3 000
kilométres. Le traitement sera
plus rapide si on utilise Métal5
avant un déplacement.

Les moteurs de moto
souffrent souvent d'une con-
sommation d'nuile importante
(température d’huile et régimes
gleves). Métal5 est efficace sl
s'agit de remontées d'huile au
niveau de la segmentation, mais
ne peut prévenir la consommation |
d'huile provenant du haut moteur;
(joints spy de gueues de soupa-¥
pes).

Motos 4 motear 2 lemps,

« Bien agiter le flacon de Métals (bou-
chon rouge).

» Amener le moteur a sa température
normale de fonctionnement.

@ A l'aide d’une seringue, injecter environ
5 c¢m3 dans chague cylindre, par les
puits de bougie.

= Faire tourner le moteur pour bien répar-
tir le produit (au kick, au démarreur, ou
en déplacant le véhicule en prise).

« Remonter les bougies et démarrer.

REMARQUES :

La fumée blanche lors du démarrage
du moteur est normale et provient de la
combustion du support huileux.

Selon I'état du moteur et du fait des
inévitables pertes de produit par les lu-
miéres d'échappement,il peut &tre néces-
saire de pratiquer plusieurs injections, a
quelgues heures ou quelques jours d'in-
tervalle.

Ne pas injecter plus de 5 cm?d & la
fois, le support huileux risquant de mouil-
ler les électrodes de la bougie et d'empé-
cher le démarrage du moteur.

Un traitement Métal5 ne peut pas
prévenir les serrages, fréquents en 2
temps, qui proviennent de problémes de
dilatation.

Ce mode d'emploi convient a tous
les moteurs 2 temps (motoculteurs, cyclo-
moteurs, etc.).



METAL 5 T LA COMPETTTTON.

24 heures de Chamonix (1987

S e i o

Paris-Dakar (1983) - 4 véhicules au départ,
4 véhicules a l'arrivée, 1°" en classg V.

Pl

Champicnnat de France de Production ()

Victoire au Grand Prix de France
de Dijon, 1984, sur 505 Turbo injection.
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OUEQUE QUBSTIONS A PROPOS

DEMEAL 5

Quand jai commencé un traitement,
suis-je obligé de continuer ?

Non. Le traitement Métals est une
protection de surface qui va s'user sous
leffet des frottements : au bout d'un
certain temps, le moteur reviendra a son
état initial et on pourra interrompre ou
poursuivre I'entretien Metald.

Doit-on utiliser une huile spéciale ?

Non. Métal5 se sert de I'huile comme
moyen de trangport et n'a aucune in-
fluence sur celle-ci. Métals peut s'utiliser
avec tous les types d'huile : classiques,
demi-synthétiques ou 100% synthétiques.

Pourquoi Métal5 est-il moins efficace
avec les huiles contenant du gra-
phite ?

Sur les moteurs utilisant depuis long-
temps une huile au graphite, les particu-
les de graphite en place peuvent géner

l'incrustation normale des microparticules
de Métal5.

Métal5 ne risque-t-il pas de boucher
mon filtre & huile ou les canalisations ?

Non. La finesse des particules (de
l'ordre du micron) et le fait qu'elles soient
spécialement traitées pour ne pas sag-
glomérer entre elles (thixotropie) interdit
toute abturation du filtre ou du circuit de
lubrification.

Ne vais-je pas perdre les effets du
traitement & la prochaine vidange ?

Non. Car la plupart des microparticu-
les slincrustent dans les parois métalli-
ques au cours des premiers 2 a 3000
km. A partir de ce kilométrage, vous
pouvez donc vidanger sans nuire a l'effi-
cacité du traitement.

Métal5 ne modifie pas votre rythme
habituel de vidange ou de toute autre
opération d'entretien.

Je dois faire régler mon moteur : dois-
je le traiter avant ou aprés la mise au
point ?

Les résultats du réglage seront bien
meilleurs si celui-ci est effectug aprés un
traitement. En effet, en rééquilibrant les
compressions et en améliorant ['état des
surfaces soumises a friction, Métal5 per-
metira & votre metteur au point d'effectuer
les réglages dans les meilleures condi-
tions d'efficacité possibles. (Attendre au
moins 1 000 km aprés la mise en ceuvre
du produit, pour gque celui-ci ait eu le
temps d'agir).

e —

e ———

Aurai-je de meilleurs résultats si j'uti-
lise plus d’'une dose ?

Non. Le dosage d'un traitement a été
calculé pour des cylindrées allant jusqu'a
environ 4 000 cm? : une dose est donc
largement suffisante pour la guasi totalité

des voitures de tourisme. Lefficacité opti-
mum résulte d'un entretien régulier avec
Métal5 et non d'un surdosage inutile.

Jentretiens trés bien ma voiture, pour-
quoi utiliser Métal5 ?

Aucun entretien ne peut empécher
l'usure progressive des pieces du moteur

=

£ vente chez lfous fes
proressionnels de Lautomodi.

Métals est distribué par les gros-
sistes automobiles, garagistes, stations-
service, accessoiristes specialisés, moto-
cistes, dans toute la France. || est egale-
ment distribué par le réseau des conces-
sionnaires et agents des Automobiles
Peugeot.

De plus, le CENTRE D'INFORMA-
TION METAL 5 dispose d'un listing infor-
matigue régulierement mis a jour qui lui
permet de vous indiquer, par courrier ou
sur simple appel téléphonique, les points
de vente les plus proches.

soumises aux frottements. Métal5 est un
traitement spécifique a ce type d'usure. ||
ne remplace pas l'entretien habituel, gui
reste indispensable.

Quand puis-je commencer le traite-
ment ?

Dés que le moteur est complétement
libéré (de 10000 a 20000 km selon les
moteurs), c'est-a-dire quand les piéces
sont parfaitement apairées les unes aux
autres.

J'ai 150000 km sur mon moteur. Est-
ce frop tard pour faire un iraitement
Métals ?

Non, dés lors que le moteur est en
état normal de fonctionnement (pas
d'ovalisation excessive, pas de segments
cassés, etc.), le fraitement Métals est
efficace. Par contre la durée du premier
traiternent sera probablement inférieure
a 15 000 km.

Mon moteur est a bout de souffle,
puis-fe le faire encore durer avec
Métals5 ?

Non. Métal5 est un traiterment d'entre-
tien et ne prétend pas se substituer a
une réparation mécanique rendue néces-
saire par 'état du moteur. Lorsque celui-ci
en arrive au stade d'un réalésage, d'une
rectification, voire méme d'un échange
standard, il est inutile d'utiliser Métal5.

Le traiternent ne peut pas non plus
prévenir les dégats mecanigues toujours
possibles sur les tres vieux moteurs.




Mon diesel démarre mal a froid.

C'est souvent le symptdome de mau-
vaises compressions, pourautant que les
injecteurs soient correciement réglés.
Les compressions sont beaucoup plus
glevées sur les moteurs diesel que

sur les moteurs a essenge, d'od l'impor-
tance pour ces moteurs de disposer de
compressions correctes et bien équili-
brées. Un traitement Métals peut vous
aider a résoudre ce probléme.

Je consomme trop d’huile.

Indépendamment des fuites faciles
a detecter, un moteur peut consommer
de I'huile au niveau de la segmentation
ou au niveau des soupapes.

Métal5 ne peut rien contre les joints
spy de gqueues de soupapes défectueux
gui laissent passer I'huile.

Par contre, le ftraitement est d'une
grande efficacité gil sagit de remontées
d’huile dues a une mauvaise étanchéité
de la segmentation. Vous le vérifierez
notamment, aprés traitement, par I'amé-
lioration de l'etat des électrodes de bou-
gies.

Mes bougies sont noires et humides.

Cela peut scuvent provenir de remon-
tees d'huile dans les chambres de com-
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bustion dues a une étanchéité insuffi-
sante segments/parois de cylindres. Mé-
tals peut y remédier si l'ovalisation des
cylindres n'est pas excessive.

Recommandations
LEnerales

Des precautions simples peu-
vent ameliorer la consommation et
la longevité de votre moteur :

¢ Consommation : surveiller la
pression des pneus, la propreté du
filtre & air, le bon état des bougies,
le réglage carburation/allumage, le
jeu aux soupapes.

o Longévité : vidanger et changer
regulierement le filtre & huile. Le
réle de celui-ci consiste notamment
a récupérer les micro-arrachements
de métal, provenant de l'usure du
moteur,

o Démarrages a froid-: éviter de
trop solliciter le moteur avant qu'il
n'‘ait atteint sa température normale
de fonctionnement.
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Rapporte du métal sur les surfaces soumises & frottement : parois de cylindre, cous-
sinets, portées, etc.

Maintient les tolérances mecaniques a leur meilleure valeur, aux points de frottement.

Préserve 'élanchéite de la segmentation : maintient ou rétablit les compressions a
leur niveau optimum.

Entretient I'équilibre du moteur pour lui conserver son meilleur rapport performances/
conscmmation.

Prévient la consommation excessive d'huile due & une mauvaise étanchéité segments/
parois de cylindre, en freinant les remontées dans les chambres de combustion.

Améliore le rendement global du moteur. D'ou, & conditions égales d'utilisation, une
economie de carburant.

Rétablit trés efficacement la nervosité et la souplesse du moteur : qualité appréciable
en cote ou & pleine charge.

Facilite les démarrages par le maintien des compressions, en particulier sur les
moteurs diesel.

Réduit la peliuticn en diminuant le rejet de CG2.

Prolonge sensiblement la durée de vie des surfaces soumises a usure, donc du
¢ moteur en général. -

15

-




